Cargador Nocturno para Baten'as AA /AAA 19 V Ni-Cd o Ni-MH 
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iIMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un 
parrafo, ir a la caja en dicha pagina 
con el icono para informacion 
pertinente. 
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XtPRECAUCldNSt 

No mezcle tipos de baterlas 
(Ni-Cd y Ni-MH) 


Q^NOTAGf 

Ambas baten'as deben estar 
instalada en el mismo 
compartimiento. 

Es normal que las baterias se 
calienten al cargarlas. 

Cargue las baten'as en un area con 
temperaturas entre 32 y 113°F (0- 
45°C). Si el area es muy fn'a, las 
baten'as pueden perder su 
capacidad para cargarse. Si el 
area es muy caliente, las baten'as 
no se cargaran completamente. 

No intente cargar baten'as distintas 
a las aqui enlistadas, o usar otros 
procedimientos no descritos en este 
manual. 

Listed puede cargar baten'as 
AA/AAA / 9V baterlas en el 
compartimiento frontal y AA/AAA/ 
9V baten'as en el compartimiento al 
mismo tiempo. 
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MANUAL DEL PROPIETARIO- Favor de leerlo antes de utilizar este equipo. 


Gracias por comprar el Cargador Nocturno para 
Baterias AA/ AAA/ 9V Ni-Cd o Ni-MH. Su cargador 
esta disenado para cargar dos o cuatro baterias AA 
o AAA, o una bateria 9V. 

Sus caracteristicas incluyen: 

Dos indicadores de carga - luces FRONTAL o 
TRASERA cuando se cargan baterias en el 
compartimiento frontal o trasero y se apagan 
cuando el cargado sea complete. 

Proteccion de Polaridad Inverse - protege el 
cargador y las baterias contra danos por instalar 
incorrectamente las baterias. 


IMPORTANTES INSTRUCCIONES 
DE SEGURIDAD 

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES 

Este manual contlene Importantes Instrucclones 
operativas y de segurldad para su cargador de 
baterias. Antes de utilizar su cargador, lea todas las 
Instrucclones y leyendas precautorlas en el 
cargador, baterias que va a cargar, y el producto 
que utilize las baterias. 


OPERACION 


CARGANDO BATERIAS AA Y AAA 



1. Deslice Ni-Cd/ Ni-MH al ajuste deseado 

2. Ajuste el compartimiento de cargado 
para baterias AA o AAA.. 

La lengijeta en la parte superior de los 
compartimientos de cargado frontal y 
trasero le permiten ajustar el soporte de 
bateria para baterias AA o AAA. dale 
hacia abajo la lengiieta para cargar 
baterias AAA. Levante la lengijeta para 
cargar baterias AA. 


Terminado Automatico Cronometrado -apaga el 
cargador para prevenir la sobrecarga de baterias AA 
o AAA. 


Advertencies: 

■ Cargue unicamente baterias de Ni-Cd o Ni-MH 
en este cargador. Otras baterias pueden 
quemarse, ocasionando lesiones personales. 

■ No desarme el cargador; llevelo a con un 
tecnico especlalizado de servicio en case de 
necesitar reparaclon. Un ensamble inadecuado 
puede dar como resultado el riesgo de 
descarga electrica o de fuego. 

■ No utlllce un accesorio que no sea 
recomendado o vendido por RadloShack, ya 
que puede dar como resultado el riesgo de 
fuego, descarga electrica, o lesiones. 

Precauciones: 

■ No exponga el cargador a Iluvia o humedad 
excesiva. 

■ No opere el cargador si este ha sido tirado o 
danado. Llevelo con un tecnico especializado 
para servicio o reparacibn. 

■ No utilice un cable externo de extension. Esto 
puede dar como resultado el riesgo de fuego o 
descarga electrica. 

■ Nunca utilice el cargador como una fuente de 
corriente cc para ningun aparato electrico. 


Su cargador esta enlistado como ETL en estandares 
UL 


3. Para cargar dos baterias, inserts las 
baterias en los compartimientos frontal o 
trasero de acuerdo con los simbolos de 
polaridad (+ y -) marcados adentro.lSt 

Para cargar cuatro baterias, inserts las 
baterias en los compartimientos de 
cargado frontal y trasero de acuerdo a 
los simbolos de polaridad (+ y -) 
marcados adentro. 

4. Levante las puas de enchufe ca, 
ubicadas en la parte trasera del 
cargador, hasta que se coloquen en su 
lugar. Enchufe el cargador a una toma 
de ca. Se ilumina FRONT cuando se 
estan cargando baterias AA o AAA en el 
compartimiento frontal. Se ilumina 
REAR cuando se esten cargando 
baterias AA o AAA en el compartimiento 
trasero 


Enchufe ca 


Lengijeta 


Compartimiento de 
cargado 
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G^notaQ^ 

las baterias AA o AAA no se danaran 
si las deja en el cargador hasta que 
el cronometro se apague 


5. cuando termine de cargar, el indicador 
se apaga. Desenchufe el cargador de la 
toma de corriente y quite las baterias del 
cargadorG^. 

CARGANDO UNA BATERIA 9 V 

1 . Para cargar una bateria Ni-Cd o Ni-MH 
de 9V, coloque la bateria en los 
conectores en el compartimiento de 
cargado frontal como lo indican los 
simbolos de polaridad. 


2. levante las puas de ca, ubicadas en la 
parte trasera del cargador, hasta que se 
coloquen en su lugar. Enchufe el 
cargador en una toma de ca estandar. 
Se ilumina FRONT. 

3. El cargador no tiene un cronometro de 
seguridad para cargar una bateria 9V. 
Ver “Cargando Baterias con Distintas 
Capacidades” para el tiempo de 
cargado. Cuando el cargado sea 
complete, desenchufe el cargador de la 
toma de corriente, despues remueva la 
bateria del cargador 


CARGANDO BATERIAS CON DIFERENTES CAPACIDADES 


El cargador puede ser usado para recargar baterias Ni-Cd con capacidades superiores a 
1000 mAh y baterias Ni-MFI con capacidades superiores a 1800 mAh. Simplemente reinicie 
el cargador para empezar un segundo cicio de cargado para baterias con capacidades 
superiores. Para baterias con menos capacidad, simplemente retire las baterias antes de 
que el cicio de carga sea complete, en base a los tiempos de carga estimados en la 
siguiente tabla. 




Tiempo de Cana Estimado | 

AA 

600 

4 horas, 35 mlnutos 

AA 

850 

6 horas, 30 mlnutos 

AA 

1000 

7 horas, 40 mlnutos 

AA 

1500 

1 1 horas, 25 mlnutos 

AA 

1600 

12 horas, 10 mlnutos 

AA 

1800 

13 horas, 40 mlnutos 

AAA 

180 

3 horas 

AAA 

550 

9 horas, 20 mlnutos 

AAA 

600 

10 horas, 10 mlnutos 

AAA 

700 

1 1 horas, 55 mlnutos 

9V 

120 

7 horas, 20 mlnutos 

9V 

130 

8 horas 


Para calcular el tiempo de cargado para su bateria, en base a su capacidad tasada, utilice 
las siguientes formulas: 


• Para baterias AA: tiempo de carga en boras = capacidad de su bateria x 0,0076 

• Para baterias AAA: tiempo de carga en boras = capacidad de su bateria x 0,0017 

• Para baterias 9 V: tiempo de carga en boras = capacidad de su bateria x 0,0608 


CUIDADO 

Mantenga el cargador seco; si se Negara a 
mojar, sequelo de inmediato. Utilice y 
almacene el cargador unicamente en 
ambientes de temperature normal. Maneje el 
cargador con cuidado; no o tire. Mantenga el 
cargador lejos de polvo y suciedad, y 
limpielo ocasionalmente con un trapo 
humedo para mantenerlo en buen estado. 


SERVICIO Y REPARACION 

Si su cargador no esta funcionando como 
deberia, llevelo a su tienda RadioShack local 
para que le den servicio. Si modifica o 
intenta forzar los componentes internos del 
cargador puede causar un mal 
funcionamiento y puede invalidar su 
garantia. 


ESPECIFICACIONES 

Entrada 120 V ca, 60 Hz 4 W 

Salida 2,8 V cc, 170 mA x 2 para Baterias AA 

2,8 V cc, 80 mA x 2 para Baterias AAA 
9 V cc, 23 mA Baterias 9V 

Cronometro de Seguridad 7,5 boras para Baterias Ni-Cd 

14 boras para baterias Ni-MH 

Las especificaciones son tipicas, las unidades individuales pueden verier . Las 
especificaciones estan sujetas a cambios y mejoras sin advertencia. 
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